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Référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation

Certification professionnelle de Peintre en finitions

REFERENTIEL D’ACTIVITES
décrit les situations de travail et les

REFERENTIEL DE COMPETENCES

REFERENTIEL D’EVALUATION
deéfinit les critéres et les modalités d'évaluation des acquis

activités exercées, les métiers ou emplois . . ) " ’ ) MODALITES A ]
Visés identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui e CRITERES D’EVALUATION
découlent du référentiel d’activités D’EVALUATION
compétence : Identifier la nature et 1’état Le support est identifié ; les -
. . . ] des supports & enduire, peindre ou revétir afin peintures, erlduns, toiles, papier
Le/la peintre en finitions applique enduits d’établir les conditions de faisabilité du peint ou revétements de sols
et peintures sur des chantiers neufs ou de chantier et de sélectionner outillage et les souples appliques sur les supports
rénovation, avec un niveau de finition de produits (d’enduisage, peinture ou leur sont adaptés
g)gpg)Al I(/[gl1|—eur2(?é;t/i osr?ng g t5§t.olcite . revétements) adaptés a un rendu conforme
maitér.iel, réalise des chantiers de :?ér[g;gggfiir:e;;settegg; Iques unifiés) y
peinture, enduits et pose de revétements
(murs et sols) de la préparation des fonds compétence : Evaluer/Métrer les surfaces La surface évaluee correspond a la
a la finition. Bloc de a peindre et calculer les quantités de matériel surface réelle ; la quantite de
Compétences : nécessaire 4 la tenue du chantier a I’aide métef'el evaluée se balse. sur le
ORGANISATION d’outils de mesure (métre, télémétre), de tracé metre et sur les caractéristiques du
Le peintre en finitions intervient sur des /GESTION DE (plan, feuille, crayon) et de calcul produit (poyvow couvrant) ; I_e )
chantiers pour transformer les espaces CHANTIER ET (calculatrice, fiches techniques des produits nompre de Jours-hommes estime est
intérieurs et extérieurs en appliquant des | RELATION indiquant leur pouvoir couvrant) afin d’établir COheren} avec les durées moyennes
revétements de murs et de sols, ainsi que | CLIENTELE la durée du chantier en jour-homme et de EPREUVE constatées sur chantier
réaliser une projection de la menée du PRATIQUE :

des peintures et finitions décoratives
simples. Son réle s’étend de ’analyse des
besoins jusqu’a la remise des lieux au
client, tout en garantissant la qualité
technique et esthétique des travaux.

Lors de la phase initiale, le peintre en
finitions rencontre le client pour échanger
sur ses attentes et analyser ’espace a
travailler. Il observe les supports, identifie

chantier.

compétence : Planifier/Séquencer le
travail & réaliser sous forme écrite ou
graphique (tableau, rétroplanning ou
descriptif) afin de pouvoir communiquer avec
les parties prenantes (collégues, autres corps
d’état, maitres d’ceuvre ou d’ouvrage) et de
monitorer (ou d’accompagner le monitoring)
de la conduite du chantier en étant a méme
d’adapter et d’inclure les interactions avec les
personnes en situation de handicap.

Réalisation d'un
panneau depuis la
préparation des fonds
jusqu'a la finition

Le planning prévisionnel séquence
les étapes de réalisation ; celles-ci
correspondent aux étapes courantes
d'un chantier de peinture /
revétement mur ou sol.
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Certification professionnelle de Peintre en finitions

leur état et les éventuelles contraintes
techniques ou réglementaires. Cette étape
permet de proposer des solutions adaptées
en termes de matériaux, finitions et
couleurs. Si nécessaire, il présente des
échantillons pour valider les choix avec le
client.

Apreés la validation du projet, le peintre
prépare le chantier pour garantir une
exécution fluide et ordonnée. Il met en
place des protections pour préserver les
sols, les menuiseries et le mobilier. 11
installe également les équipements
nécessaires (échafaudages, taquets ou
autres dispositifs spécifiques au chantier).
Ensuite, il organise les matériaux et outils
pour optimiser son travail.

La préparation des supports est une étape
cruciale. Le peintre en finitions nettoie les
surfaces, élimine les anciennes couches de
peinture ou de revétements, et répare les
défauts des supports. Il lisse les surfaces,
traite les zones présentant des problémes
(humidité, moisissures) et applique des
sous-couches adaptées, afin de garantir
que les finitions tiendront dans le temps et
offriront un rendu impeccable.

Bloc de
Compétences :
ORGANISATION
/GESTION DE
CHANTIER ET
RELATION
CLIENTELE

compétence : Réceptionner et stocker les
matériaux en respectant les zones de stockage
du plan d’installation de chantier et en
assurant un suivi des matériaux réceptionnés
(en consultant et renseignant les documents
de gestion des stocks) afin d’assurer leur
disponibilité (menée de chantier), leur
tragabilité (gestion comptable) et la sécurité
du chantier (respect des régles de stockage et
des préconisations des FDS (fiches de
données de sécurite)

compétence : Trier / Evacuer les déchets
en respectant la législation en vigueur afin de
maintenir un environnement de travail
désencombré et de limiter I’'impact
environnemental du chantier.

EPREUVE
PRATIQUE :
Réalisation d'un
panneau depuis la
préparation des fonds
jusqu'a la finition

La nature et la quantité des
matériaux stockés sont décrites
dans le classeur de gestion des
stocks ; les matériaux sont
entreposés selon le plan de stockage

Les déchets sont triés selon le type
de décharge auxquels ils sont
destinés ; il n'y a pas de mélange
dans les déchets

compétence : Savoir présenter son travail
dans le respect des codes professionnels au
moyen d’un vocabulaire technique adapté ,
d’un book professionnel, et/ou d’échantillons
techniques représentatifs des techniques
maitrisées afin de communiquer efficacement
avec les parties prenantes du chantier (clients,
maitres d’ceuvre et d’ouvrage, collégues,
résidents ou usagers, entreprises amenées a
travailler sur le chantier) en étant 8 méme
d’adapter et d’inclure les interactions avec les
personnes en situation de handicap.

EPREUVE ORALE :
présentation des
acquis techniques au
moyen d'un book
professionnel et
d'échantillons
techniques
représentatifs des
techniques maitrisées

La description des réalisations de
travaux est cohérente, le
vocabulaire technique développé
correspond a celui des peintres en
activité ; La description s'appuie sur
la présentation d'un book et sur des
échantillons techniques
représentatifs réalisés par le
candidat

Bloc de Compétences
: REALISATION DE
TRAVAUX
D’ENDUISAGE ET

compétence : Protéger I’environnement de
travail en entreposant les éléments mobiles
(mobilier) et en recouvrant de film protecteur
(bache, polyane) les éléments inamovibles

L'environnement de travail a été
protégé (scotch, polyane, bache) ;
une fois les protections retirées, le
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Une fois les supports préts, le peintre
applique les peintures et revétements en
respectant les attentes esthétiques et les
normes en vigueur. Il peut poser des
revétements muraux tels que des 1és de
papier peint ou des toiles de verre, en
veillant & la précision des raccords et a la
qualité de la pose. Pour les sols, il installe
des revétements souples, comme des
dalles PVC ou du linoléum, en assurant
une coupe nette et une adhérence parfaite.

Pour les travaux de finition, le peintre
peut réaliser des peintures et enduits a
effets décoratifs, comme des enduits
stuqués ou des patines, qui apportent une
dimension esthétique et personnalisée aux
espaces. Il ajuste les nuances et joue sur
les textures pour répondre aux exigences
du projet. 1l est également capable de
reproduire ou d’harmoniser des teintes, en
s’inspirant d’un nuancier ou de
contretypages.

Tout au long des travaux, le peintre en

PEINTURE SUR
MURS ET
PLAFONDS

Bloc de Compétences
: REALISATION DE
TRAVAUX
D’ENDUISAGE ET
PEINTURE SUR
MURS ET
PLAFONDS

afin d’éviter toute détérioration d’éléments
extérieurs aux zones a peindre, enduire ou
revétir.

compétence : Assainir les supports aux
moyens de produits de lessivage afin
d’assurer une bonne adhérence du support et
de prévenir d’éventuelles remontées
ultérieures de traces.

compétence : Appliquer les enduits de
préparation a I’aide de 1’outillage et des
produits adaptés (coutellerie, calicot) afin de
reboucher les fissures et d’atteindre la

planéité et I’adhérence exigée (finition A du
DTU 59.1)

compétence : Poser la toile de verre a
I’aide de I’outillage adapté (brosse a
maroufler) afin de renforcer la résistance et
d’unifier la surface des supports, et assurer
ainsi I’adhérence sur le long terme des
peintures, enduits et revétements de finition.

compétence : Appliquer les peintures en
passes croisées et réchampissage a 1’aide de
I’outillage adapté (couteaux, platoirs) afin
d’obtenir une homogénéité chromatique par
surface peinte, sur supports courants (murs,
plafonds, boiseries)

EPREUVE
PRATIQUE :
Réalisation d'un
panneau depuis la
préparation des fonds
jusqu'a la finition

EPREUVE
PRATIQUE :
Réalisation d'un
panneau depuis la
préparation des fonds
jusqu'a la finition

sol et les murs sont propres,
nettoyés et dépoussiérés

Les subjectiles ne présentent pas de
traces de graisse, pas de traces de
surimpression naissantes, pas
d'écaillage ni de cloques

Les fissures sont résorbeées ;
Transparence sur I'ensemble de la
surface travaillée ; Pas d'embuts [en
lumiére rasante, pas de mat] ; Pas
de surépaisseur dans les angles
(planéité et homogénéité); finition
correspondant & la finition A du
DTU 59.1

Absence de bulles, rides, cloques
ou coulure ; le raccord des lés est
net et continu

Absence d'embuts ; homogénéité et
planéité. La surface est lisse et de
méme opacité ; netteté visuelle du
rechampissage a 1,5 m de recul
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finitions vérifie la conformité des étapes
réalisées et se coordonne avec les autres
corps de métier présents sur le chantier. Il
ajuste ses interventions en fonction des
contraintes rencontrées, tout en respectant
les délais convenus.

Une fois les travaux terminés, le peintre
effectue un controle qualité pour s’assurer
que le résultat est conforme aux attentes
du client. Si des ajustements sont
nécessaires, il les réalise avant la remise
du chantier. Il nettoie ensuite les lieux,
retire les protections, évacue les déchets
et remet en état I’espace travaillé.

Enfin, lors de la réception des travaux, le
peintre présente les résultats au client,
recueille ses retours et fournit des conseils
pour I’entretien des surfaces réalisées. 11
peut également proposer un suivi post-
travaux si besoin.

Bloc de Compétences:
REALISATION DE
PEINTURE ET
ENDUITS A EFFETS

Bloc de Compétences:
REALISATION DE
PEINTURE ET
ENDUITS A EFFETS

compétence : Retrouver une teinte & 1’aide
de nuanciers et de recherche par essais
successifs (contretypages) afin de pouvoir
effectuer des retouches, reprendre un ouvrage
ou s’inspirer d’un support coloré pour
transposer la teinte a un autre support.

compétence : Réaliser / Appliquer un
enduit décoratif teinté dans la masse, adapté
au support (enduits organiques ou minéraux
selon la perspirance du support) et selon
I’effet voulu (effet badigeon, stuqué, ferré ou
matiéré), conforme aux échantillons d’origine
afin d’obtenir le rendu esthétique
correspondant & la commande du client ou de
I’entreprise.

compétence : Réaliser / Appliquer des
patines de fagon homogéne et selon 1’effet
souhaité (a I’éponge, pochée, tirée, marbrée
ou nuagée) afin d’obtenir le rendu esthétique
correspondant & la commande du client ou de
I’entreprise.

EPREUVE
PRATIQUE :
Réalisation d'un
panneau depuis la
préparation des fonds
jusqu'a la finition

EPREUVE
PRATIQUE :
Réalisation d'un
panneau depuis la
préparation des fonds
jusqu'a la finition

La couleur de I'application peinture
correspond a I'échantillonnage
imposé

L'enduit décoratif est appliqué de
fagon homogeéne ; son aspect
correspond au type d'enduit
demandé (fagon stucco ou badigeon
acrylique) ; il adhere a I'ensemble
de la surface appliquée

Réaliser / Appliquer des patines de
fagon homogene et selon 1’effet
souhaité (a I’éponge, pochée, tirée,
marbrée ou nuagée) afin d’obtenir
le rendu esthétique correspondant a
la commande du client ou de
I’entreprise.

Bloc de Compétences
: POSE DE
REVETEMENTS DE
MURS ET SOLS

compétence : Poser un revétement mural
en réalisant un calepinage et en effectuant les
raccords de Iés sur surface murale (dont

angles) afin d’obtenir un rendu d’ensemble de
finition soignée (finition A du DTU 59.4)

EPREUVE
PRATIQUE : pose
d'un revétement
mural avec raccord et
angle

Absence de raccords verticaux ; les
Iés sont encollés sur I'ensemble de
leur surface ; il n'y a pas de bords
décollés ; absence de grumeaux, de
cloques, de bulles d’air et de rides ;
Les lés sont droits ; les raccords
sont faits dans l'alignement des
motifs imprimés ; Les lés sont
arasés a hauteur des plinthes et du
plafond.
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compétence : Poser un revétement de sol ALe support est appr_été de facon a
souple (sol textiles, PVC, linoléum) en dalles, EPREUVE étre comble et de niveau ; les
bandes et/ou 1és, afin d’obtenir un rendu PRATIQUE : pose | panneaux sont stables, les
conforme aux attendus de mise en ceuvre du d'un revétement de | revétements adhérent au sol, les
DTU 53.12 sol souple avec coupe | coupes sont franches et la surface
et angles entiérement recouverte ; absence de

dépbts de colle, de coulure et
d'altération de teinte ou de matiére




