
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Il décrit les situations de travail et les activités 

exercées, les métiers ou emplois visés.

Il permet d'identifier les compétences et les connaissances, y compris 

transversales, qui découlent du référentiel d’activités.

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION

Traduire un plan de surface présenté sur papier en représentation

volumétrique, en tenant compte des spécificités du chantier, afin

d’anticiper les difficultés potentielles et solliciter des conseils du chargé

d’affaires si nécessaire

- La position de l’installation est identifiée avec précision sur le plan, en tenant compte des spécificités de l’immeuble.

- Le cartouche est correctement interprété, et la compréhension du sens du plan, de l’échelle et des annotations est maîtrisée.

- Les dimensions et éléments clés identifiés sur le plan de surface sont conformes aux exigences du chantier.

- La représentation volumétrique élaborée est précise et respecte les contraintes spécifiques identifiées sur site.

- Les points critiques ou difficultés potentielles sont signalés de manière claire et justifiée par rapport aux conditions réelles.

- Les solutions ou ajustements proposés tiennent compte des recommandations techniques et des normes applicables.

- Les échanges avec le chargé d’affaires sont structurés et permettent d’obtenir des réponses adaptées aux problématiques 

identifiées.

Transposer un dessin en 2D ou un schéma d'une pièce en un dessin en

perspective, en tenant compte des besoins du chantier, afin de

commander une pièce à l'entrepôt et informer de son futur emplacement

- Les trois dimensions de la pièce sont correctement respectées dans le dessin transposé, garantissant une représentation fidèle.

- La transposition du dessin en perspective respecte les dimensions et proportions exactes de la pièce.

- Le choix de l’angle de présentation du dessin permet une compréhension claire des informations nécessaires à l’entrepôt et au 

réalisateur.

- Les annotations et détails fournis sur le dessin sont conformes aux normes et facilitent l’interprétation par les destinataires.

- Le dessin en perspective est réalisé dans les délais impartis, permettant une commande et un suivi sans retard.

Sécuriser l'intervention en sélectionnant les Moyens de Protection

Collective (MPC) si nécessaires et les Équipements de Protection

Individuelle (EPI) adaptés selon les règles de santé et sécurité afin de

réduire tout risque d'accident.

- Les EPI utilisés sont adaptés.

- Les outils et mesures de protection individuelle et collective sont appliqués selon l'information des organismes de prévention.

- La zone d'intervention est balisée en fonction de l'environnement (zone SEVESO, ERP, échafaudage, etc.).

Mettre en place une organisation optimale en aménageant un local dédié,

en définissant l’emplacement du matériel et en sécurisant les

équipements, afin d’assurer la fluidité des opérations et la disponibilité des 

ressources nécessaires.

- Le rangement du matériel permet une visibilité claire des ressources disponibles et des éventuels manques.

- Les besoins en matériel pour le jour suivant sont correctement anticipés, garantissant une continuité des travaux sans 

interruption.

- Le local dédié est aménagé de manière fonctionnelle, permettant un accès rapide et organisé au matériel.

- L’emplacement du matériel est défini et signalé pour garantir une utilisation efficace et éviter les pertes de temps.

- Les dispositifs de sécurisation du matériel sont mis en place conformément aux protocoles de sécurité et aux spécificités du 

chantier.

Identifier la nature des murs et les fixations appropriées, dans le cadre

d’un état des lieux et en collaboration avec les autres intervenants du

chantier, afin de garantir une installation conforme et coordonnée avec les

corps de métier.

- La nature des murs est correctement identifiée, ainsi que les outils et fixations adaptés aux contraintes techniques.

- Les questions posées et les informations échangées avec les autres corps de métier sont pertinentes et favorisent une 

coordination fluide.

- Les besoins en fixations et outils sont anticipés avec précision pour garantir la continuité des travaux d’installation.

- Le dialogue avec les collaborateurs du chantier permet de résoudre les points bloquants et d’ajuster les choix techniques si 

nécessaire.

- Les interactions avec les autres corps de métier intègrent des informations clés, facilitant l’harmonisation des interventions sur le 

chantier.

Adapter son comportement et ses actions aux dispositions du chantier et

aux matériaux rencontrés, en prenant les précautions nécessaires, en

signalant l’usure ou l’obsolescence des équipements de sécurité, et en

collaborant efficacement avec son binôme afin de garantir une

intervention sécurisée.

- Les points d’usure ou d’obsolescence des équipements de sécurité sont identifiés et documentés avec précision à l’aide de 

supports visuels tels que photos, croquis ou vidéos.

- Les précautions prises sont justifiées en fonction des aléas identifiés (nature des matériaux, type de matériel, configuration du 

chantier, présence ou absence de collègues, conditions environnementales).

- Les mesures de sécurité adoptées sont adaptées aux contraintes du chantier, réalistes et applicables sur le terrain.

- Le signalement des anomalies est effectué de manière proactive auprès des responsables concernés, accompagné de 

recommandations d’actions correctives.

- La collaboration avec le binôme est démontrée par une communication efficace et des actions coordonnées pour assurer la 

sécurité mutuelle.

Positionner le caisson ou la centrale de traitement d’air (CTA) à l’endroit 

prescrit par le plan d’installation, en respectant les consignes techniques et 

en ajustant si nécessaire, afin de garantir la conformité et la fonctionnalité 

de l’installation.

- Le positionnement du caisson ou de la CTA correspond précisément à l’endroit indiqué sur le plan d’installation ou tient compte 

des ajustements nécessaires en fonction des contraintes sur site.

- Les prises de côtes effectuées sont précises et validées pour garantir la conformité avec le plan.

- Le reporting au chargé d’affaires est clair, détaillé et intègre des informations pertinentes sur les ajustements ou contraintes 

rencontrées.

- La manipulation et l’installation du caisson ou de la CTA respectent les règles de sécurité et les procédures établies.

- Les outils et équipements nécessaires à la mise en place sont utilisés de manière appropriée, assurant un montage efficace et 

sécurisé.

Installer les fixations en respectant les normes et instructions du fabricant, 

en tenant compte de la nature des murs et plafonds, et en suivant le plan 

d’installation, afin de garantir la sécurité et la conformité de l’installation.

- Le plan d’installation est utilisé pour définir et justifier chaque étape de la pose des fixations.

- Les fixations réalisées sont fiables et sécurisées grâce à l’utilisation de matériaux et d’équipements appropriés aux contraintes du 

chantier.

- Le choix des outils (perceuses, visseuses, etc.) est adapté à la nature des murs et des plafonds, permettant une installation 

efficace et sans dommage.

- Le système d’assemblage choisi est justifié en fonction des caractéristiques techniques et des exigences de l’installation.

- Le protocole fourni par le fabricant est lu, interprété correctement, et appliqué dans chaque étape de l’installation.

- Les fixations sont testées après installation pour vérifier leur résistance et leur adéquation aux charges prévues.

Mesurer les besoins en longueur d’une gaine en tenant compte des 

coudes, déviations, et réductions imposées par la configuration du 

bâtiment, afin de limiter les raccordements et d’éviter les obstacles au 

passage de l’air.

- Les mesures tiennent compte de tous les aléas rencontrés par la gaine (coudes, replis, dérivations) pour garantir une installation 

optimale.

- Les dimensions calculées incluent une marge appropriée pour les ajustements en fonction des imprévus sur site.

- Les obstacles potentiels au passage de la gaine sont identifiés et intégrés dans les ajustements de longueur.

- Les raccordements sont planifiés de manière à minimiser leur nombre tout en respectant les normes techniques.

- Les mesures sont correctement reportées sur un plan ou un support numérique pour une communication claire avec les autres 

intervenants.

Assembler les gaines entre elles et les raccorder au caisson en assurant 

l’étanchéité des réseaux, puis installer les gaines droites conformément au 

plan, afin de garantir un passage optimal de l’air.

- Les joints réalisés entre les gaines et le caisson assurent une étanchéité complète, grâce à l’utilisation appropriée de matériaux, 

outils, et gestes techniques.

- Les gaines droites sont installées de niveau et en respectant les spécifications du plan d’installation.

- Le choix des gaines utilisées est expliqué de manière logique et justifié par rapport aux besoins techniques et aux contraintes du 

chantier.

- Les raccords sont vérifiés par des tests d’étanchéité pour confirmer l’absence de fuites.

- L’installation respecte les normes de sécurité et favorise un débit d’air optimal sans obstruction.

Isoler thermiquement les gaines en appliquant un calorifugeage adapté, 

afin de limiter les déperditions d’énergie et d’optimiser le rendement du 

système.

- Le besoin d’isolation de la gaine est argumenté de manière claire et justifiée en fonction des spécificités du chantier et des 

performances attendues.

- Le choix de l’épaisseur et du type d’isolant est pertinent et conforme aux contraintes techniques et aux normes en vigueur.

- L’isolant est posé avec précision, les joints sont correctement réalisés, garantissant une isolation homogène.

- La pose de l’isolant est vérifiée pour assurer qu’elle ne perturbe ni le flux d’air ni les autres éléments du réseau.

- Les matériaux utilisés respectent les normes environnementales et de sécurité applicables au chantier.

Installer les clapets coupe-circuit en respectant les consignes du fabricant, 

afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux.

- Le choix du type de clapet est justifié en fonction des configurations existantes et des besoins spécifiques du chantier.

- L’installation des clapets est réalisée précisément à l’emplacement requis, conformément au plan d’installation.

- Le matériel utilisé pour la pose est adapté aux spécificités techniques et garantit la fiabilité de l’installation.

- Les indications du fabricant sont suivies et appliquées de manière rigoureuse tout au long de l’installation.

Calpiner les bouches, grilles et leurs éléments en collaboration avec le 

plaquiste et en suivant la trame définie par le donneur d’ordre ou en 

ajustant si nécessaire, afin de garantir une installation faisable, 

fonctionnelle et conforme aux contraintes du chantier.

- Les questions et informations nécessaires à partager avec le plaquiste sont identifiées et communiquées de manière claire et 

exhaustive.

- La trame définie par le donneur d’ordre est suivie précisément, ou les ajustements effectués sont justifiés par des explications 

pertinentes et techniques.

- Les ajustements réalisés prennent en compte toutes les dimensions et contraintes pouvant influencer la faisabilité ou la qualité de 

la pose.

- Les éléments posés (bouches, grilles, etc.) respectent les indications du fabricant, garantissant leur fonctionnalité et leur 

conformité.

Procéder aux contrôles et essais de l’ensemble des fonctions, en s'assurant 

de répondre aux exigences client, afin de valider la conformité du produit 

installé.

 - Le paramétrage et les réglages sont systématiquement vérifiés.

- Le raccordement électrique est effectué si nécessaire selon les règles de sécurité.

- Dans le cas d'une installation complexe, la coordination avec d'autres acteurs permet la mise en fonctionnement de l'installation.

- Des essais de l'ensemble des fonctions de l'installation sont réalisés.

- En cas d'installation sur chantier en cours, le produit installé est protégé afin d'éviter tout risque de dégâts causés par d'autres 

interventions

Nettoyer la zone de travail des différents déchets, dans le respect des 

règles environnementales à observer sur le chantier afin de laisser sa zone 

de travail propre et sans risques de pollution

- Les déchets sont triés puis évacués de la zone selon les règles environnementales.

- La zone d'intervention est nettoyée.

- Le matériel et le reste des matériaux sont enlevés.

Monteur en ventilation

RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION

Il définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Bloc 1 : Préparer son installation de ventilation

Préparation et contrôle amont de l'installation

1ere épreuve : QCM

2ème épreuve : Etude de cas

3ème épreuve : Mise en situation 

professionnelle 

4ème épreuve : Note entreprise

Déploiement du matériel et sécurisation de 

l'intervention

Bloc 2 : Réaliser l'installation d'un système de ventilation

Pose et assemblage des installations centrales

1ere épreuve : QCM

2ème épreuve : Etude de cas

3ème épreuve : Mise en situation 

professionnelle 

4ème épreuve : Note entreprise

Pose des accessoires et appareillage

Clôture de l'installation

Ajustement de l'installation et pose des gaines


