
 
 

 

 

Intitulé de la certification 

Fabriquer des bougies artisanales à des fins commerciales 

Description du métier, de l’activité ou de la situation professionnelle à partir duquel le dispositif de 
formation visant la certification est initié : 

 

La certification « Fabriquer des bougies artisanales à des fins commerciales », portée par l’École de la Bougie, atteste des compétences nécessaires pour 

concevoir et réaliser des bougies artisanales destinées à la vente, dans une logique de qualité, de créativité et de conformité aux attentes du marché. 

 

Cette dynamique s’inscrit dans un marché en plein essor, porté par un engouement croissant pour les produits artisanaux, naturels, faits main et 

personnalisables. Les bougies artisanales séduisent un public en quête d’authenticité, d’ambiance sensorielle et d’objets décoratifs durables. Elles sont 

également de plus en plus intégrées dans des stratégies de marque, notamment dans les secteurs du luxe, de la cosmétique, ou de l’hôtellerie. 

 

La fabrication de bougies artisanales mobilise un savoir-faire technique qui combine la maîtrise des matières premières (cire, parfums, mèches, contenants), 

la mise en œuvre des procédés de fabrication (moulage, coulage, démoulage, assemblage), et l’attention portée à l’esthétique, à la finition et à la sécurité des 

produits finis. Elle est accessible aux artisans, créateurs, designers, animateurs d’ateliers, ou encore porteurs de projet souhaitant développer une gamme de 

bougies artisanales. 

 

 
  



 
 

 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES REFERENTIEL D’EVALUATIO 

 MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATIONS 

C1 Sélectionner les matières premières en vue de la 
fabrication d’une bougie artisanale  

• en identifiant les composants adaptés à l’usage 
prévu (types de cire, mèches, parfums, contenants, 
colorants) dans un catalogue fournisseur, 

• en vérifiant leur conformité réglementaire ainsi que 
la présence de labels environnementaux ou de 
garanties éthiques, 

afin de garantir la qualité, la sécurité et la traçabilité 
des intrants utilisés dans une production artisanale 
autonome. 
 

Mise en situation professionnelle 

évaluée par un jury de 

professionnels: 

Le candidat fabrique une bougie 

artisanale à partir d’un sujet donné 

 

Etape de préparation : 120 minutes 

En salle (réelle ou virtuelle) et sous 

surveillance 

 

Etape 1 : 60 minutes 

Fabrication de manière autonome 

une bougie artisanale parfumée, 

selon les normes de qualité 

attendues pour une mise sur le 

marché.  

 

Etape 2 : 30 minutes 

Présentation du protocole de 

fabrication de la bougie artisanale 

parfumée réalisée et du protocole de 

tests mis en place.  

CR1   
Les matières premières sélectionnées (cire, 
mèche, parfum, contenant, colorant) sont 
cohérentes avec l’usage prévu de la bougie.  
Les fiches techniques des composants 
sélectionnés mentionnent les labels 
environnementaux et les informations 
règlementaires sont en adéquation avec l'usage 
prévu de la bougie (REACH, CLP, FDS). 

C2 Élaborer une base de cire adaptée à l’usage de la 
bougie  

• En sélectionnant et en associant différents types de 
cires (végétales, minérales ou animales), 

• En calculant la quantité de cire nécessaire pour le 
contenant choisi 

• en chauffant et homogénéisant le mélange à l’aide 
d’un bain-marie ou d’un équipement adapté, 

• en contrôlant la température avec un thermomètre 
professionnel, 

afin d’obtenir une base stable, homogène, conforme 
aux exigences techniques, esthétiques et sécuritaires 
attendues du produit final. 

CR2  
Les types de cire sélectionnés sont compatibles 
entre eux et adaptés à la finalité de la bougie. 
Le calcul de la quantité de cire nécessaire est 
correct 
Le mélange obtenu présente une texture 
homogène, sans séparation de phase visible. 
La température de fusion est utilisée pour 
déterminer et contrôler la température de chauffe 
dans une plage adaptée (ex. 60–85°C selon les 
cires). 
Le candidat utilise les équipements de chauffe de 
manière sécurisée et selon les bonnes pratiques 



 
 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES REFERENTIEL D’EVALUATIO 

 MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATIONS 

  

 

Etape 3 : 60 minutes 

À l’issue de la fabrication, rédaction 

les documents nécessaires à la 

commercialisation de la bougie : fiche 

de lot, étiquetage conforme, fiche de 

sécurité simplifiée, dossier de 

déclaration.  

 

Etape 4  

Le jury réalise : 

• un test de combustion de la 

bougie  

• une évaluation qualitative du 

rendu olfactif et visuel après 

refroidissement. 

 

 

(absence de surchauffe ou de projection). 

C3 Déterminer les dosages de parfum dans une bougie 
artisanale, en tenant compte des caractéristiques de 
diffusion olfactive de la cire, des seuils maximaux 
recommandés par l’IFRA et du rendu olfactif souhaité, 
afin de garantir la qualité sensorielle et la sécurité du 
produit final. 
 

CR3  
Le dosage en parfum est exprimé en pourcentage du 
poids total de cire et ne dépasse pas le seuil de 10%. 
Le dosage du parfum est justifié au regard de la 
compatibilité avec la cire et de l’effet olfactif 
recherché. 
La fiche de formulation indique clairement les 
proportions utilisées. 



 
 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES REFERENTIEL D’EVALUATIO 

 MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATIONS 

C4 Choisir une mèche adaptée aux caractéristiques de la 
bougie artisanale, 

• en prenant en compte le type de cire, le diamètre 
du contenant et l’usage visé (décoratif, parfumé, 
de massage), 

• en se référant aux abaques des fournisseurs  
afin d’assurer une combustion stable, sécurisée et sans 
fumée. 
 

CR4  
La taille de la mèche choisie est compatible avec le 
diamètre du contenant. 
Le type de mèche est adaptée à la nature de la cire 
(ex : mèche en coton tressé pour cire végétale) et à 
l’usage prévu et au mélange final. 

C5 Positionner la mèche  

• en sélectionnant un support de maintien adapté au 
contenant et au type de mèche utilisé, 

• en fixant solidement la base de la mèche au fond du 
contenant à l’aide d’un adhésif ou d’une colle, 

• en veillant à son centrage précis et à sa tension  
afin de garantir une combustion régulière, sécurisée, 
sans fumée ni inclinaison de la flamme. 

 

CR5   
La mèche est tendue et fixée au fond du contenant. 
Le centrage est respecté avec un écart latéral 
inférieur à 5 mm du centre du contenant. 
Les tests de combustion montrent une flamme 
stable, sans fumée noire ni extinction avant 
consommation de la cire, toute la surface de la 
bougie devient liquide. 



 
 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES REFERENTIEL D’EVALUATIO 

 MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATIONS 

C6 Couler la cire parfumée dans un contenant  

• en assurant la stabilité du contenant, le centrage 
précis de la mèche à l’aide de dispositifs appropriés, 

• en vérifiant la température du contenant 

• en contrôlant la température de coulage pour 
prévenir les défauts d’aspect, 

afin d’obtenir une bougie artisanale esthétiquement 
réussie, homogène et conforme aux standards de 
commercialisation. 
 

CR6  
Le contenant ou moule est stable, propre et adapté 
au volume de cire prévu. 
La mèche est centrée sans inclinaison visible. 
Le contenant est à une température comprise entre 
25 et 35°C 
La température de coulage est contrôlée et respecte 
les recommandations techniques (entre 45° et 75°C, 
selon la cire utilisée). 
La température d’insertion du parfum dans la cire est 
contrôlée et respectée dans une plage adaptée (50-
80°C) 
Le mélange cire/parfum est homogène et sans dépôt 
ni séparation.  
 

C7 Mettre en place un protocole de test qualité/sécurité 
de la bougie artisanale  

• en inspectant le rendu visuel (surface, centrage, 
stabilité), 

• en évaluant le rendu olfactif 

• en réalisant des essais de combustion (durée, qualité 
de la flamme, absence de suie) 

• en s’assurant que le produit fini réponde aux 
exigences du règlement RGSP 

afin de valider la qualité fonctionnelle, esthétique, 
olfactive et sécuritaire de la bougie avant sa 

CR7  
Le protocole présenté comporte les éléments 
suivants :  

• Aspect visuel de la bougie (surface, centrage de 
la mèche , absence d’impureté). 

• Lors de la combustion : flamme stable et sans 
fumée, pas d'extinction de la bougie. 

• Liquéfaction de toute la surface au cours du test. 

• Rendu olfactif perceptible dans un rayon de 1 à 
2 mètres en conditions normales d’utilisation. 

• Durée de combustion en conformité avec 



 
 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES REFERENTIEL D’EVALUATIO 

 MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATIONS 

commercialisation. 
 

l’estimation fournie par le candidat (±10 %). 

• Température du verre <75°C 

• Les exigences du RGSP sont indiquées 

C8 Établir l’étiquetage réglementaire d’une bougie 
artisanale parfumée, 

• en indiquant les substances parfumantes à 
déclaration obligatoire (selon le règlement CLP et 
recommandations IFRA) sur l’étiquette 

• en ajoutant les pictogrammes selon le règlement 
AFNOR), 

• en rédigeant une fiche de données sécurité (FDS), 
afin d’assurer la conformité légale du produit, 
l’information du consommateur et la prévention des 
risques sanitaires. 
 

CR8   
Tous les éléments obligatoires requis par le 
règlement CLP figurent sur l’étiquette de la bougie 
(pictogrammes de danger, mentions 
d’avertissement, conseils de prudence, substances 
concourant à la classification, nom du produit, poids 
net, coordonnées de la société, n°UFI, le cas 
échéant). 
L'étiquetage comporte les éléments obligatoires 
requis par la norme AFNOR NF EN 15494, il est 
complété par les éléments d’étiquetage 
complémentaires adaptés au type de bougie 
proposé. 
La fiche de données de sécurité (FDS) est complète, 
avec les rubriques obligatoires remplies 
(composition, risques, mesures à prendre, etc.). 
L’étiquette finale est lisible, durable et conforme au 
format exigé pour un produit à commercialiser 



 
 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES REFERENTIEL D’EVALUATIO 

 MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATIONS 

C9 Constituer un dossier de déclaration d’un mélange 
parfumant auprès du centre antipoison,  
en répertoriant les données nécessaires (composition, 
classification, usage, contact),  
en générant un numéro UFI via l’outil en ligne dédié,  
et en renseignant l’ensemble des données dans le 
portail PCN selon le format harmonisé, afin d’assurer la 
conformité réglementaire de la bougie artisanale mise 
sur le marché 

CR9   
Le candidat a identifié les éléments requis pour la 
déclaration (nom du produit,  identité du metteur 
en marché, liste des substances, utilisateur final, 
pays de mise en marché, informations 
toxicologiques, classification CLP). 
Le cas échéant, le numéro UFI est reporté dans le 
dossier de déclaration. 
Le portail PCN est utilisé conformément au format 
harmonisé, sans omission d’informations. 
Le dossier est constitué prêt à soumission et ne fait 
apparaitre aucune alerte de qualité code QLT ou 
code BR. 

C10 Documenter les paramètres de fabrication d’une 
bougie artisanale en enregistrant les formulations, 
températures, durées, références fournisseurs, et 
conditions de production à l’aide de fiches de production 
ou d’un outil numérique dédié afin de garantir la 
reproductibilité, la traçabilité des lots et la conformité 
aux exigences qualité et réglementaires. 
 

CR10   
Les fiches de production renseignent les 
informations suivantes : matières premières et 
composants, date, formulation, températures de 
chauffe, insertion du parfum et coulage. 
Les données sont complètes et permettent de 
reproduire le lot à l’identique. 
Les références des matières premières utilisées sont 
traçables (nom du fournisseur, date d’achat). 
Les résultats des tests de sécurité sont relevés et 
consignés. 
Toutes les informations et documents liés à la 
fabrication de la bougie sont classés et conservés 
dans un format consultable (papier ou numérique). 



 
 

 

 

 


