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Contexte réglementaire :  

Le dispositif réglementaire fixé au sein du code du travail oblige les donneurs d’ordre à faire réaliser un repérage de la présence de matériaux et 
produits contenant de l’amiante avant certaines opérations qu’ils sont amenés à commander à des opérateurs de repérage dans différents 
domaines d’activité (décret n°2017-899 du 9 mai 2017). En lien avec chacun de ces domaines d’activités, un arrêté d’application fixe les conditions 
de réalisation du repérage. Pour le domaine des infrastructures de transport, il s’agit de l’arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l’amiante 
avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou 
réseaux divers, publié au JO du 30 juin 2024. L’arrêté fixe notamment les compétences attendues des opérateurs de repérage, ainsi que la 
méthodologie qui doit être suivie pour ces repérages, qui fait l’objet de la norme Afnor NF X 46-102 de novembre 2020. 

 

Prérequis : 

- Pour s’inscrire à la formation :  
o Soit être titulaire de la certification amiante avec mention, prévue par l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code 

de la construction et de l’habitation et disposer d’un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a 
minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant 
d’une expérience professionnelle équivalente. 

o Soit justifier d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste technique relevant du domaine des infrastructures de transport 
et conséquemment, ne pas être titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 
du code de la construction et de l’habitation. 

- Pour s’inscrire à la certification : être titulaire d’une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation de tronc 
commun, du module spécifique dans le sous-domaine des infrastructures de transport ainsi que du tutorat associé tels que définis 
dans l’arrêté du 4 juin 2024. 

Les principaux métiers concernés par ce RS sont les opérateurs repérage et les diagnostiqueurs amiante qui interviennent sur les infrastructures 
de transports : structures de voies piétonnes, cyclables, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, à l'exception des voiries privées 
desservant des immeubles bâtis.   
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 Référentiel de compétences Référentiel d’évaluation 
Modalités Critères 

 
1 

 
Analyser la commande fournie par le donneur 
d’ordre (DO) en réalisant l’examen détaillé des 
pièces techniques (plans, CCTP, DCE, DICT, 
etc.), en se renseignant sur l’historique du site, 
et en échangeant éventuellement avec le DO, 
afin de déterminer le type de repérage à 
eƯectuer sur la base des dispositions 
réglementaires (Code du travail, Code de la 
santé publique) et normatives (NF X46-102, NF 
X46-101, NF X 46-100, NF X 46-020, etc.). 
 

 
Mise en situation 
professionnelle reconstituée  
Epreuve écrite 
 
Suite à la remise d’un bon de 
commande de repérage amiante 
avant travaux, le candidat 
réalise la revue de demande. 
 
 

 
Le candidat identifie et réclame le cas échéant les 
éléments manquants sur la commande fournie.  
Exemples : liste des ouvrages concernés, plans, 
programme des travaux, dates et procédés de 
mise en œuvre des matériaux et produits 
présents, repérages amiante précédents...  
 
Le candidat se prononce sur l’adéquation entre la 
commande et ses compétences d’opérateur de 
repérage (OR) en indiquant si la mission relève du 
périmètre sur lequel il exerce en lien avec l’arrêté 
du 4 juin 2024 et la norme NF X 46-102 : novembre 
2020 (sous-domaine des infrastructures de 
transport).  
  
Le candidat identifie si les repérages commandés 
portent sur un autre périmètre et nécessitent des 
compétences complémentaires. Il indique les 
dispositions réglementaires et normatives 
associées : immeubles bâtis (Arrêté du 16 juillet 
2019 et NF X 46-020), navires (Arrêté du 19 juin 
2019 et NF X 46-101), installations industrielles 
(Arrêté du 22 juillet 2021 et NF X 46-100), etc... 
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2 

 

Analyser les documents et informations 
fournies par le donneur d’ordre (DO) en 
étudiant les plans, les rapports de repérages 
antérieurs, les informations relatives à la 
sécurité, en réalisant  le cas échéant une visite 
préalable et en échangeant avec les parties 
prenantes, afin de préparer sa mission de 
repérage, d’identifier les contraintes d’accès 
(physiques, techniques ou environnementales), 
et d’évaluer les risques liés à la sécurité, en 
tenant compte des exigences d’accessibilité, 
notamment pour les personnes en situation de 
handicap. 

 

Mise en situation 
professionnelle reconstituée 
Epreuve écrite  
 
Suite à la remise des documents 
et informations, le candidat 
réalise l’analyse de ces 
éléments. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le candidat identifie dans la liste des éléments 
fournis par le donneur d’ordre les éléments 
concernant l’accès aux ouvrages : conditions 
d’accès et de circulation, règles de sécurité 
spécifiques liées au type d’ouvrage.  
 
Il préconise les moyens humains et matériels dont 
il aura besoin pour eƯectuer sa mission : visite de 
reconnaissance, accompagnateur. 
 
Le candidat détermine un périmètre et un 
programme de repérage, et identifie le besoin de 
faire appel ou non à un géologue, dans le cas où le 
périmètre de repérage inclut des ballasts ou des 
pierres ornementales. 
 

 
3 Établir les zones présentant des similitudes 

d’ouvrage (ZPSO) en utilisant le résultat de 
l’analyse des documents techniques (plans, 
coupes, descriptions d’ouvrages, ...), de 
l’observation sur site, de l’historique des travaux 
et des matériaux utilisés afin d’établir une 
stratégie d’échantillonnage en conformité avec 
les exigences méthodologiques de l’annexe A de 
la norme NF X 46-102 : novembre 2020 tout en 

 
Mise en situation 
professionnelle reconstituée  
Étude de cas décrivant une 
configuration d’infrastructure de 
transport soumise à des travaux.  
 
A l’aide du tableau A1 de 
l’annexe A de la norme NF X 46-
102, le candidat indique le 

 
Le candidat indique les éléments sur lesquels il se 
base pour définir les zones présentant des 
similitudes d’ouvrage : épaisseur des couches, 
couleur du liant, taille des granulats, etc. 
 
Il identifie dans le tableau A1 de l’annexe A de la 
norme NF X 46-102 : novembre 2020, les éléments 
d’intérêt : Ouvrage, Parties d’ouvrage, élément 
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veillant à optimiser les ressources mobilisées et 
limiter les impacts environnementaux de 
l’intervention. 

 

nombre d’éléments témoins, de 
sondages et de prélèvements à 
eƯectuer. 
 
 

témoin, nombre minimal de sondages à comparer 
avec l’élément témoin, … 
 
Le candidat explique comment définir le nombre 
d’éléments témoin, de sondages et de 
prélèvements minimum d’échantillons 
nécessaires en utilisant le tableau A1 de l’annexe 
A.  
Exemple : Pour une chaussée sur autoroute, il faut 
réaliser un élément témoin par carottage puis au 
moins un sondage par carottage tous les 1000 
mètres sur chaque sens et sur chaque voie. Deux 
prélèvements d’échantillon pour caractérisation 
devront être réalisés a minima. 
 

 
4 

 
Mettre en œuvre les moyens de protection 
collective (MPC) adaptés et les équipements 
de protection individuelle (EPI) conformes à la 
réglementation, en s’appuyant sur l’évaluation 
des risques, afin d’assurer la santé et la sécurité 
des intervenants et de maîtriser le risque 
d’exposition à l’amiante lors de la réalisation des 
investigations approfondies. 
 
 
 
 

 
Mise en situation 
professionnelle sur plateforme 
pédagogique  
 
Le candidat réalise des 
investigations approfondies sur 
une infrastructure de transport 
en respectant un mode 
opératoire fourni et en mettant 
en place les moyens de 
protection collective et 
individuelle nécessaires. 

 
Le candidat met en place les équipements de 
protection collective pour sécuriser la zone : 
panneaux de signalisation, barrières, rubalise, etc.  
 
Il s’équipe avec les EPI adaptés au niveau 
d’empoussièrement attendu : combinaison 
jetable, gants jetables, appareil de protection 
respiratoire de type P3, chaussures de sécurité, 
etc. 
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5 

 

Réaliser les investigations approfondies 
(éléments témoins, sondages, prélèvements) en 
appliquant les méthodes adaptées décrites 
dans l’annexe E de la norme NF X 46-102 : 
novembre 2020, en utilisant les outils et les 
dispositifs de confinement locaux spécifiques, 
et en appliquant les protocoles de 
décontamination, afin d’obtenir des éléments 
représentatifs tout en maîtrisant le risque 
d’inter-contamination et en réduisant les 
nuisances environnementales liées à 
l’intervention (déchets, bruits, émissions). 
 
 
 
 
 
 

 

Mise en situation sur 
plateforme pédagogique 
 
Le candidat réalise des 
investigations approfondies sur 
une infrastructure de transport 
en respectant un mode 
opératoire fourni et en mettant 
en place les moyens de 
protection collective et 
individuelle nécessaires. 
 

 

Le candidat sélectionne et utilise le matériel 
adapté à son intervention : carotteuse, marteau, 
burin, eau, etc. 
 
Il réalise le conditionnement et assure la 
traçabilité des matériaux prélevés :  double 
ensachage hermétique, identification indélébile 
sur le sachet, renseignement d’une fiche 
d’accompagnement, ... 
 
Il respecte les recommandations normatives de 
l’annexe E de la norme NF X 46-102 : novembre 
2020 portant sur la quantité de matière prélevée :  
diamètre des carottes de 40 mm minimum, 
séparation des couches, quantité minimale de 
120 g ou 50 cm3. 
 
Le candidat assure le repli de la zone de travail : 
nettoyage, décontamination individuelle et du 
matériel, gestion des déchets. 

 
6 Identifier les laboratoires d’analyse des 

échantillons au moyen de la vérification des 
portées d’accréditation COFRAC selon l’arrêté 
du 1er octobre 2019 modifié par l’arrêté du 3 juin 
2025, de la traçabilité des échantillons, et de la 
transmission des informations nécessaires à 
l’interprétation des résultats, afin de garantir la 

 

Mise en situation 
professionnelle reconstituée  
Etude de cas : 
Rapports d’analyses issus d’un 
laboratoire accrédité avec son 
attestation indiquant sa portée 
d’accréditation. 

 

Le candidat indique les diƯérentes portées 
d’accréditation que peut posséder un laboratoire 
en lien avec l’arrêté du 1er octobre 2019 modifié 
par l’arrêté du 3 juin 2025 :  

 Portée 1 : Amiante délibérément ajouté 
dans les matériaux et produits 
manufacturés 
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conformité réglementaire et la fiabilité des 
analyses réalisées. 

 

 
Le candidat recherche sur les 
documents remis les 
informations en lien avec 
l’accréditation du laboratoire et 
indique si elles sont conformes 
à la réglementation. 
 

 Portée 2 : Amiante naturellement présent 
dans les matériaux bruts 

 Portée 3 : Amiante naturellement présent 
dans les matériaux et produits 
manufacturés 
 

Il s’assure que le laboratoire sélectionné dispose 
de l’accréditation nécessaire en lien avec les 
résultats d’analyse proposés. 
Exemple : ballasts : portée 2 / enrobés routiers 
avec liant : portée 3. 

 
7 Rédiger un rapport de repérage amiante avant 

travaux dans les infrastructures de transport 
en utilisant des outils de rédaction normalisés 
(logiciel ou trame pré-établie) pour intégrer les 
informations recueillies pendant la mission de 
repérage conformément à l’annexe F de la norme 
NF X 46-102 : novembre 2020, afin de répondre 
aux exigences réglementaires fixées par l’arrêté 
du 4 juin 2024 et d’assurer la traçabilité, la 
lisibilité et l’exploitation du rapport par le 
donneur d’ordre. 

 

 

 

Mise en situation 
professionnelle reconstituée  

Epreuve orale de présentation 
d’un rapport 

 
Le candidat présente le rapport 
qu’il a réalisé durant sa 5ème 
mission de tutorat. Il indique le 
contexte, les ouvrages 
concernés et la méthodologie 
appliquée. 
 

 

Le candidat indique la finalisation ou non du 
rapport : rapport final, pré-rapport, investigations 
complémentaires à eƯectuer.  
 
Il formule des conclusions claires et 
compréhensibles : “il a été repéré des matériaux 
amiantés” ou “il n’a pas été repéré de matériaux 
amiantés”. 
 
Il indique sur un plan les informations 
réglementaires obligatoires :  localisation et 
étendue des Matériaux et Produits Contenant de 
l’amiante (MPCA), des prélèvements eƯectués et 
de l’ensemble des investigations approfondies. 
 
Il formule une estimation de la quantité de 
matériaux et produits contenant de l’amiante 
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adaptée à la nature du matériau : en volume, en 
mètre linéaire, en tonnage, en unité. 
 
Il énumère les informations à joindre 
obligatoirement en annexe du rapport : rapports et 
portée d’accréditation du laboratoire d’analyse, 
assurance, document attestant les compétences 
de l’opérateur de repérage, etc. 
 
Le candidat rédige son rapport sous format FALC 
afin de prendre en compte certaines situations de 
handicap. 
 

 
8 

 

Identifier les risques liés aux interventions sur 
des infrastructures de transport et appliquer 
les procédures de sécurité associées au 
moyen de l’analyse préalable du site, de la 
lecture des documents de sécurité et du respect 
des consignes spécifiques de sécurité, afin de 
garantir la sécurité des intervenants et des tiers 
tout au long de la mission. 

 

Mise en situation 
professionnelle reconstituée  
Étude de cas présentant une 
situation d’intervention prévue 
sur une infrastructure de 
transport. 
 
Le candidat analyse les 
documents remis et en extrait 
les informations liées à 
l’évaluation des risques 
(identification des risques liés à 
la mission, moyens de 
protection à mettre en œuvre). 
 

 

Le candidat applique les règles de sécurité 
spécifiques aux interventions sur une 
infrastructure de transport :  collision avec des 
véhicules en mouvement, écrasement ou chocs 
lors de manœuvre d’engins, accident impliquant 
piétons ou cyclistes, risque de chute, bruit, 
vibrations, etc. 
 
Il mobilise les procédures à mettre en œuvre pour 
assurer sa sécurité et celles des autres au travers 
des documents de sécurité : déclaration de 
travaux et/ou déclaration d’intention de 
commencement de travaux, balisage, panneaux 
de signalisation, fermeture de la voie 
d’intervention, etc. 


