
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION 

Modéliser en 3D un projet BIM 
Description du métier, de l’activité ou de la situation professionnelle à partir desquels le dispositif de formation visant la certification est initié : 

Contexte et objectifs de la certification  
La transformation numérique du secteur de la construction a rendu la maîtrise des maquettes numériques conforme aux standards du 
BIM essentielle sur le marché de l’emploi. Cette approche permet d’optimiser la gestion des projets en améliorant la précision des 
modélisations et en réduisant les erreurs avant le lancement des travaux. 

L’adoption du BIM repose sur une modélisation avancée intégrant les exigences du triptyque qualité, coût, délais (QCD). En intégrant ces 
principes dès la phase de conception, il devient possible d’anticiper les contraintes techniques, d’optimiser les ressources et de garantir 
une meilleure maîtrise des coûts et des délais de réalisation. 

Cette certification atteste des compétences liées à la gestion et à l’exploitation des maquettes numériques dans un environnement BIM. 

Elle tient compte de l’évolution des contraintes relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap, de la mise en œuvre 
d’actions concernant l’éco-responsabilité et tient compte de l’automatisation de tâches répétitives afin de soulager le stress et la charge 
mentale de l’utilisateur des logiciels de modélisation. 

Elle vise à former des professionnels capables d’intégrer pleinement cette technologie aux différentes étapes de conception et d’exécution 
des projets de construction, répondant ainsi aux exigences croissantes du secteur en matière de digitalisation et d’optimisation des 
processus. 

Prérequis : 

- Justifier d’un niveau de français B1 minimum (écrit, lu, parlé) 
- Être à l’aise avec l’outil informatique (Windows ou MacOS) 
- Disposer d’un ordinateur avec connexion internet et d’un logiciel CAO et/ou BIM 
- Connaître les normes et conventions du dessin technique et des méthodes de construction. 
- Maîtriser au moins un logiciel de CAO pour l'application dans un des secteurs du bâtiment 

Publics cibles : 

- Architectes, architectes d’intérieurs / décorateurs, BIM Modeleur 
- Salariés de cabinet d’architecture. 



 

 

RÉFÉRENTIELS 

Référentiel de compétences Référentiel de certification 

Modalités Critères 

C1 Configurer les paramètres d’un 

logiciel de CAO BIM (Revit, 

Dynamo, Archicad, Allplan…) en 

ajustant la charte graphique, les 

préférences d'affichage, les palettes 

de propriétés et les arborescences du 

projet afin d’optimiser l’efficacité et le 

confort de travail. 

Epreuve finale : 

Le candidat produit un dossier dans 

lequel il propose une conception réelle ou 

fictive d'une maquette BIM 3D, d’un 

projet architectural ou d’aménagement 

modélisé sur logiciel de CAO (Revit, 

et/ou dynamo, Archicad, Allplan …). 

Le dossier support de l’épreuve est 

envoyé au centre d’examens par voie 

postale ou par voie électronique une 

semaine avant la date de l’épreuve orale, 

afin que le centre d’examen et les jurés 

puissent en prendre connaissance et 

préparer l’oral du candidat. 

Il sert de support au candidat pour son 

oral. 

Le candidat présente son projet avec le 

dossier en support puis est interrogé par 

le jury qui lui demande de réaliser des 

 

CR1 - Le candidat configure les paramètres 

d’un logiciel de CAO BIM 

• Il crée une charte graphique adaptée au projet. 

• Il règle ses préférences de travail en fonction 

de l’interface d’utilisation du logiciel. 

• Il paramètre les outils de contrôle de vue et 

ajuste la palette de propriétés. 

• Il structure l’arborescence du projet pour 

optimiser la gestion des fichiers.  

• Il anticipe la transmission des fichiers en 

utilisant une nomenclature et des mots-clés 

clairs. 

 

C2 Élaborer un gabarit de projet en 

définissant les éléments 

fondamentaux (plumes, cartouche, 

cotations, étiquettes, texte, murs, 

planchers, toits…) tout en respectant 

les normes de classification des objets 

(familles, types, occurrences) et en 

 

CR2 - Le candidat élabore un gabarit de projet 

adapté aux exigences BIM 

• Il définit et paramètre un gabarit en fonction des 

spécificités du projet. 

• Il réalise une classification conforme aux 

normes en vigueur. 



intégrant les aménagements 

nécessaires à l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap 

(gabarits, zones PMR, contraintes de 

circulation), afin de garantir une 

organisation efficace du modèle et la 

conformité au cahier des charges 

 

 

 

manipulations sur le logiciel cible en 

partage d'écran avec caméra active." 

Durée de la présentation et de la 

manipulation du logiciel : 20mn 

Composition du jury : 2 jurés 

professionnels experts BIM et externes 

au centre de formation/examens 

Le jury valide les compétences visées 

grâce à une grille certificative. Le 

candidat doit obtenir une note au 

moins égale à 14/20 

Les candidats ayant demandé un 

aménagement spécifique peuvent 

bénéficier d'un allongement de la durée 

de l'épreuve, tel qu'un tiers-temps 

supplémentaire. 

• Il ajuste le gabarit de base pour chaque 

catégorie de matériaux et d’outils. 

• Il s’assure du respect des normes et des 

exigences du cahier des charges. 

• Il intègre des aménagements nécessaires à 

l’accessibilité des personnes en situation de 

handicap (zones PMR, gabarits adaptés) 

conformément à la loi 2005-102 et ses textes 

associés 

• Il met en place des contraintes de circulation 

respectant les normes d’accessibilité (largeur 

des couloirs, accès aux portes, etc.). 

 

C3 Définir et ajuster les paramètres 

d’un projet BIM en adoptant une 

méthodologie adaptée aux objectifs et 

aux contraintes du projet (budget 

estimé, attendus éco-responsables, 

accessibilité des PSH, performances 

énergétiques…), en tenant compte du 

logiciel utilisé et des standards en 

vigueur pour pouvoir collaborer plus 

facilement ultérieurement selon la 

version et le logiciel utilisé.  

CR3 - Le candidat définit et ajuste les 

paramètres d’un projet BIM 

• Il adapte le gabarit au projet en fonction des 

objectifs définis. 

• Il contrôle que le format utilisé est conforme 

aux exigences du projet. 

• Il crée les phases et applique les filtres 

adaptés au projet. 

• Il identifie le projet par une nomenclature de 

fichiers adéquate. 

• Il sélectionne la discipline et l’unité de mesure 

en fonction des contraintes du projet 

• Il intègre le calcul du coût estimé via les 

paramètres BIM de la maquette  



C4 Intégrer les paramètres de 

l’environnement éco-responsable 

de la dimension BIM 6D (durabilité – 

performance environnementale) dans 

une maquette en identifiant les 

principes fondamentaux de la 

dimension 6D (analyse énergétique, 

durabilité, impact des matériaux, 

cycle de vie), en intégrant les 

données environnementales 

pertinentes dans les objets BIM du 

projet, et en structurant la maquette 

numérique afin de permettre son 

exploitation pour les analyses 

énergétiques ou environnementales, 

y compris via des exports compatibles 

(ex. gbXML). 

CR4 - Le candidat intègre les paramètres de 

l’environnement éco-responsable 

• Il identifie les principes fondamentaux de la 

dimension BIM 6D 

• Il intègre les données énergétiques des 

matériaux (durabilité, cycle de vie…). 

• Les propriétés (type de matériau, coefficient 

thermique, durée de vie, contenu énergétique, 

etc.) sont renseignées et traçables dans la 

maquette 

• Il indique la source des données 

environnementales (FDES, EPD, bibliothèques 

reconnues) 

• Il organise la maquette selon une 

nomenclature structurée (catégorisation, 

familles, paramètres environnementaux 

regroupés) 

• Il configure les zones et espaces nécessaires 

qui permettront éventuellement l’analyse 

énergétique (volumes, surfaces, orientation, 

enveloppe) 

 

 

 



C5 Implanter numériquement un 

bâtiment ou un projet en intégrant 

les données topographiques, les 

contraintes du terrain et les exigences 

du cahier des charges pour assurer la 

cohérence entre la modélisation et la 

réalité du site. 

CR5 - Le candidat implante numériquement un 

bâtiment ou un projet 

• Il prend en compte les orientations 

topographiques pour assurer la cohérence du 

projet. 

• Il intègre les données du terrain issues du 

cahier des charges. 

• Il ajuste l’implantation du projet en fonction des 

contraintes du site. 

• Il contrôle la conformité de la modélisation 

avec les exigences réglementaires. 

C6 Intégrer un plan DWG, DXF ou 

tout autre format de référence issu 

d’un logiciel tiers (AutoCAD, 

Archicad, Allplan…) en garantissant 

le respect des conventions BIM et du 

cahier des charges du projet afin de 

disposer d’une base pour concevoir la 

modélisation de votre projet. 

CR6 - Le candidat intègre un plan DWG, DXF ou 

autre format dans un environnement BIM 

• Il paramètre l’importation du plan en tenant 

compte des exigences du projet. 

• Il vérifie la cohérence et l’intégrité des données 

importées. 

• Il contrôle les éventuels conflits ou erreurs 

dans la maquette. 

• Il s’assure de l’organisation et de la lisibilité 

des informations importées. 

• Il poursuit la conception du projet en intégrant 

les données du plan importé 



C7 Modéliser un bâtiment ou un 

projet dans une démarche BIM en 

créant une maquette numérique, en 

dessinant des formes à l’aide d’outils 

d’esquisse et de modification pour 

représenter l'ouvrage en 3 

dimensions et permettre un possible 

travail collaboratif en BIM selon 

version et logiciel utilisé. 

CR7 - Le candidat modélise un bâtiment ou un 

projet dans une démarche BIM 

• Il réalise une maquette numérique en 3D en 

tenant compte des contraintes du logiciel 

utilisé. 

• Il applique les réglementations et les 

conventions BIM en vigueur. 

• Il utilise des outils d’esquisse et de modification 

pour dessiner les formes du projet. 

• Il contrôle les interférences et corrige les 

éventuelles incohérences dans la maquette. 

• Il sauvegarde le projet dans un emplacement 

défini pour garantir la traçabilité. 

C8 Configurer les objets BIM dans 

le projet en utilisant une bibliothèque 

d’objets, et la nomenclature adhoc, 

afin de répondre aux différentes 

exigences des métiers relatifs à 

chaque discipline du projet et d’en 

faciliter les contrôles 

CR8 - Le candidat configure et exploite des 

objets BIM 

• Il utilise une bibliothèque d’objets BIM adaptée 

aux exigences du projet. 

• Il paramètre les objets en fonction des 

contraintes techniques et esthétiques. 

• Il vérifie la conformité des objets avec les 

normes en vigueur. 

• Il crée des objets paramétriques en définissant 

leurs dimensions, matériaux et visibilité. 

• Il intègre les objets BIM dans la maquette tout 

en respectant la structure du projet. 



C9 Insérer, modifier et organiser 

des objets dans une maquette 

numérique nouvelle ou existante à 

partir d’une bibliothèque d’objets, afin 

que la modélisation soit cohérente 

avec la réalité du projet et réponde 

aux attentes du cahier des charges 

ou convention BIM. 

CR9 - Le candidat insère, modifie et organise 

des objets dans une maquette BIM 

• Il ajoute, insère et modifie des objets en 

respectant les contraintes du projet. 

• Il associe aux objets des informations BIM pour 

leur exploitation dans la maquette. 

• Il intègre des objets spécifiques (mobilier, 

luminaires, équipements techniques, etc.). 

• Il positionne les objets de manière cohérente 

avec l’architecture du projet. 

C10 Réaliser les vues en coupe, les 

plans et les présentations 

graphiques en respectant les 

normes d’échelle et de mise en page 

afin d’assurer une diffusion claire et 

exploitable des documents du projet  

CR10 - Le candidat réalise des vues en coupe, 

des plans et des présentations graphiques BIM 

• Il paramètre les vues et coupes pour garantir 

une lisibilité optimale. 

• Il sélectionne des points de coupe pertinents 

pour faciliter la compréhension du projet. 

• Il ajoute les annotations et informations 

obligatoires en fonction des réglementations en 

vigueur. 

• Il génère un dossier complet des extractions de 

vues et coupes du projet. 

• Il prépare une présentation du projet en format 

numérique et papier pour diffusion. 



C11 Intégrer l’Intelligence 

artificielle dans la modélisation 

BIM en automatisant de nombreuses 

tâches répétitives, en détectant des 

erreurs éventuelles, en contrôlant la 

cohérence des maquettes, afin 

d’améliorer la qualité, la fiabilité et les 

délais de production de la maquette 

 

CR11 - Le candidat intègre l’IA dans la 

modélisation BIM 

• Il identifie et utilise des outils d’IA pour 

automatiser des tâches répétitives dans le 

processus de modélisation (ex. : génération 

automatique de vues, extraction de données 

pour exploitation et vérifications  

• Il configure avec des outils d’IA la gestion 

d’une maquette numérique BIM permettant 

d’exporter des informations  et assurer la 

conformité aux attentes (ex. : correspondance 

au programme client, vérification 

dimensionnelles avec la règlementation).  

• Il utilise l’IA pour analyser la cohérence des 

maquettes (ex. : vérification des normes, 

compatibilité entre différents éléments). 

 

 

C12 Prévenir les risques 

psychosociaux (RPS) en identifiant 

les facteurs de stress liés à une 

utilisation non structurée des logiciels 

de modélisation BIM (répétitions, 

surcharge cognitive, erreurs, gestion 

des variantes), en concevant des 

workflows adaptés, et en mettant en 

œuvre des outils d’automatisation 

(gabarits, vues types, familles 

standardisées, nomenclatures 

automatiques) afin de réduire la 

 

CR12 - Le candidat prévient les risques 

psychosociaux (RPS) 

• Il Identifie les causes de stress dans l’usage 

quotidien du BIM (répétitions, erreurs, 

surcharge cognitive, gestion chaotique des 

variantes) 

• Il conçoit un workflow clair et documenté 

couvrant la création, la modification, et la 

validation du projet BIM 

• Il Identifie et définit les zones à risque dans le 

workflow (tâches redondantes, passages 

manuels, points de friction 



charge mentale, optimiser le temps 

de production, et fluidifier la gestion 

des itérations projet. 

• Il Identifie des bonnes pratiques de prévention 

(pauses, rotation de tâches, ergonomie 

logicielle) 

• Il crée et utilise des gabarits de projet 

(templates) adaptés au type de production 

• Il configure des vues types, nomenclatures 

automatiques et filtres pour simplifier les 

revues de projet 

• Il propose des recommandations pour l’équipe 

BIM / agence visant la réduction des RPS 

 

 


